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Dunlop Hiflex är en av marknadens mest etablerade leverantörer av
produkter och system inom ledningskomponenter hydraulik och 

ledningskomponenter industri. 

Tillverkning av slangar och kopplingar, för både högt och lågt
tryck, ger Dunlop Hiflex omfattande kunskap om produkterna
och ger oss möjlighet att lägga fram förslag på nya lösningar 

och förbättringar för branschen.

Halmstad, Sweden



www.dunlophiflex.se

// DUNLOP HIFLEX

// DE FÖRSTA SLANGARNA
Skottland, 1887. Den uppfinningsrika veterinären 
John Dunlop betraktade en dag sin son som 
cyklade på en gropig väg. Cykeln hade massiva 
däck och färden var hård och stötig – det gick 
varken fort eller verkade särskilt bekvämt. Han kom 
då på idén att linda en luftfylld gummislang runt 
fälgarna och resten är som vi säger, historia. 

// EN PRODUKT SOM FÖRÄNDRADE VÄRLDEN
John Dunlops idé om luftfyllda gummislangar var början på en industriell tillverkning av luftfyllda däck och, 
senare, en utveckling av hydrauliska och industriella slangar.
Vi på Dunlop Hiflex är specialister på slangar för högt och lågt tryck och genom vår unika position med 
tillverkning i våra egna fabriker i Halmstad, Helsingborg, Kolding, Bergen, Kristiansand, Stavanger och Pirkkala, 
leder vi utvecklingen av nästa generation av slangar av högsta kvalitet. Dessutom ger vårt breda kontorsnät i 
hela Norden och Tyskland kunderna en utmärkt service.
Idag är vi en del av Alfagomma Group, en av de ledande tillverkarna av slangar i världen. 
Men vi bär fortfarande namnet som härstammar från en skotte och cyklar med stolthet.
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 // DUNLOP HIFLEX

REV.1.1

Information och mått som visas kan ändras utan förvarning



Dunlop Hiflex förvärvades av Alfagomma Group 2005. Gruppen, som grundades 1956, är en global tillverkare 
specialiserad på högkonstruerade, tekniskt krävande hydrauliska och industriella produkter, skapat med ett 
engagemang för högsta kvalitet och innovation.

// FORSKNING OCH UTVECKLING
Alfagomma är fokuserad på ständiga förbättringar, bevisat av dess ständiga tekniska innovation
på produkt-, process- och produktionsnivå, vilket har gjort det möjligt att snabbt reagera på förändrade 
internationella regelverk, vilket förbättrar produkternas prestanda, säkerhet och effektivitet.
Företagets utmärkande drag är dess förmåga att förnya sig genom att investera i forskning och utveckling
av produkter och material, och designa lösningar som uppfyller kundens krav, i överensstämmelse
med internationella bestämmelser.

// ALFAGOMMA GROUP
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   // ALFAGOMMA GROUP

REV.1.1

Information och mått som visas kan ändras utan förvarning



// TVÄTTUTRUSTNING 

Vi har ett brett sortiment av tvättutrustning för alla applikationer

Kontakta din säljare eller närmaste Dunlop Hiflex butik för mer infomation. 
Du kan även läsa mer i vår produktkatalog som du hittar på dunlophiflex.se
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// HYDRAULOLJA

// HYDRAULIC OIL SHS 32
Anpassad för nordiska förhållanden

SHS 32 hydraulolja är anpassad för varierande temperaturförhållanden och har 
mycket goda egenskaper i låga och höga temperaturer enligt internationell standard*. 

Hydrauloljan är anpassad för mobila och industriella hydraulsystem och minskar 
slitage, oxidation, rost, korrosion och skumning.

Artikelnummer Volym Internationell standard

121553 20  liter ISO VG + SHS SS 155434

121546 208 liter ISO VG + SHS SS 155434

121539 1000 liter ISO VG + SHS SS 155434

*Oljan uppfyller pumptillverkarnas stränga kravspecifikationer och standarder för smörjmedel och uppfyller samtliga krav enligt ISO VG standard och SHS-
kvalitet enligt gällande SS 155434 standard.

// HYDRAULIC OIL SHS 46
Anpassad för nordiska förhållanden

SHS 46 hydraulolja är anpassad för varierande temperaturförhållanden och har 
mycket goda egenskaper i låga och höga temperaturer enligt internationell standard*. 

Hydrauloljan är anpassad för mobila och industriella hydraulsystem och minskar 
slitage, oxidation, rost, korrosion och skumning.

Artikelnummer Volym Internationell standard

121554 20 liter ISO VG + SHS SS 155434

121547 208 liter ISO VG + SHS SS 155434

121540 1000 liter ISO VG + SHS SS 155434

* Oljan uppfyller pumptillverkarnas stränga kravspecifikationer och standarder för smörjmedel och uppfyller samtliga krav enligt ISO VG standard och SHS-
kvalitet enligt gällande SS 155434 standard.
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// HYDRAULIC OIL MILJÖ ES 46/4
Anpassad för nordiska förhållanden

Miljö ES 46/4 är en biologiskt nedbrytbar hydraulolja med mycket goda 
smörjegenskaper, utmärkt oxidationsstabilitet och högt viskositetsindexet vilket gör 
att oljan påverkas mindre av temperaturväxlingar. Hydrauloljan är extremt skruvstabil 
vilket gör att effektförluster och inre läckage vid höga temperaturer minimeras. 

Hydrauloljan rekommenderas för hydraulik i fordon, anläggnings- och skogsmaskiner 
samt även i många fall av hydraul- och cirkulationssystem inom industrin.

Artikelnummer Volym Internationell standard

121555 20 liter ISO VG + SHS SS 155434

121548 208 liter ISO VG + SHS SS 155434

121541 1000 liter ISO VG + SHS SS 155434

* Oljan uppfyller pumptillverkarnas stränga kravspecifikationer och standarder för smörjmedel och uppfyller samtliga krav enligt ISO VG standard och SHS-
kvalitet enligt gällande SS 155434 standard.

 // HYDRAULOLJA
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// HYDRAULIC OIL MILJÖ LONG LIFE
Anpassad för nordiska förhållanden

Miljö Long Life är en biologiskt nedbrytbar hydraulolja som tillverkas av 
synstetiskt nedbrytbara estrar. Oljan har mycket goda smörjegenskaper, utmärkt 
oxidationsstabilitet och med den unika sammansättningen och ett helt nyutvecklat 
tillsatsmedel, ger produkten en exceptionellt hög prestanda enligt internationell 
standard*.

Miljö Long Life hydraulolja rekommenderas för hydraulik i fordon, anläggnings- och 
skogsmaskiner samt även i många fall av hydraul- och cirkulationssystem inom 
industrin där man önskar extra lång livslängd.

Artikelnummer Volym Internationell standard

121556 20 liter ISO VG + SHS SS 155434

121549 208 liter ISO VG + SHS SS 155434

121542 1000 liter ISO VG + SHS SS 155434

*Oljan uppfyller pumptillverkarnas stränga kravspecifikationer och standarder för smörjmedel och uppfyller samtliga krav enligt ISO VG standard och SHS-
kvalitet enligt gällande SS 155434 standard.

// HYDRAULOLJA PANOLIN
Biologiskt smörjmedel

Helsyntetiskt, högeffektivt och zinkfritt EAL för hydraulsystem. Baserat på mättade 
syntetiska estrar. Möjliggör mycket längre oljebytesintervall, ”livstidspåfyllning”, 
inga avlagringar. Användningsområden: Hydraulolja för de flesta hydraulsystem 
– schaktning, muddring, marin- och offshoreindustrin, skogsbruk, industri och 
vattenkraft. Biologisk nedbrytbarhet: OECD 301 B; > 60 %. Blue Angel. RINA Green 
Plus. Svensk standard. EPA Vessel General Permit 2013.

Artikelnummer Produkt Volym Internationell standard

121791 PANOLIN HLP SYNTH E 32 22 liter ISO 15’380/HEES

121792 PANOLIN HLP SYNTH E 32 208 liter ISO 15’380/HEES

121793 PANOLIN HLP SYNTH E 32 1000 liter ISO 15’380/HEES

121794 PANOLIN HLP SYNTH E 46 22 liter ISO 15’380/HEES

121795 PANOLIN HLP SYNTH E 46 208 liter ISO 15’380/HEES

121796 PANOLIN HLP SYNTH E 46 1000 liter ISO 15’380/HEES

II HYDRAULOLJA
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 // FETT

// FETT

// ARCTIC BLUE
Syntetiskt lågtemperaturfett

Egenskaper: Vattenfast, god vidhäftning, tål arktiska förhållanden, mjuk struktur.
Applikationer: Skid- och frysanläggningar, lager, bussningar m.m.

Helsyntetiskt lågtemperaturfett för arktiska förhållanden. Fettet är utvecklat för att
bibehålla sin fysikaliska / kemiska struktur och smörjande egenskaper ända ner 
till - 58° C. Produkten kännetecknas av utomordentlig vattenfasthet, vilket är viktigt 
i klimat där smältande is och snö kan förorsaka haverier och driftsstörningar. 
Rekommenderas till alla typer av lager samt till centraliserade smörjsystem tack vare 
sin mjuka struktur.

Artikelnummer Produkt Volym Förpackning

121771 Grease Arctic Blue 400 g Patron

121772 Grease Arctic Blue 400 g Lube Shuttle

121770 Grease Arctic Blue 18 kg Hink
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// UNIVERSAL RED
Universalfett för chassi och lager

Egenskaper: Vattenfast, kraftig vidhäftning, tål höga belastningar, brett 
temperaturområde.
Applikationer: Lager- och chassismörjning, marin miljö, industri, fordon m.m.

Litiumkomplex fett baserat på paraffinolja. Fettet är utvecklat för att kunna täcka 
ett mycket brett användningsområde. Produkten är framtagen för all typ av smörjning 
där ett kraftigt vidhäftande fett med långtidsverkan önskas. Fettet har mycket god 
mekanisk stabilitet samt tål såväl höga belastningar och stötar som höga varvtal. 
Produkten är vattenfast, syrabeständigt och tål både höga och låga temperaturer. 
Innehåller korrosionsskyddande samt slitagehämmande additiv.

Artikelnummer Produkt Volym Förpackning

121774 Grease Universal Red 400 g Patron

121775 Grease Universal Red 400 g Lube Shuttle

121996 Grease Universal Red 18 kg Hink

REV.1.1
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// FETT LI EP 2
Universalfett med brett användningsområde

Egenskaper: Vattenbeständig, god vidhäftning, tål höga belastningar, god mekanisk 
stabilitet.
Applikationer: Rullningslager, glidlager, industri, fordon m.m.

Fett förtjockat med litiumtvål och baserat på mineralolja. Lämpligt för rull- och 
glidlagersmörjning inom både industri och fordonsapplikationer. LI EP 2 innehåller 
tillsatsmedel som skyddar mot slitage, oxidation och korrosion. LI EP 2 tål medelhöga 
temperaturer och belastningar under lång tid, samt har god vattenbeständighet. 
Produkten har god mekanisk stabilitet och lastbärande förmåga.

Artikelnummer Benämning Volym Förpackning

121777 Grease LI EP 2 400 g Patron

121778 Grease LI EP 2 400 g Luble Shuttle

121779 Grease LI EP 2 18 kg Hink

REV.1.1
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// HYDRAULIKKOMPONENTER
Vi har ett brett sortiment av hydraulikkomponenter för alla
applikationer

Kontakta din säljare eller närmaste Dunlop Hiflex butik för mer infomation. 
Du kan även läsa mer i vår produktkatalog, som du hittar på dunlophiflex.se
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// ABSORBENTER & TORKTRASOR

// ABSODAN UNIVERSAL/PLUS
För absorption på alla fasta ytor

Absodan Universal används med framgång både ute och inne för alla dagliga 
aborptionsuppgifter.

Absodan Plus är mer lämpad där det krävs stor kontakt med ytan och snabb 
absorption, till exempel vägbanor där en snabb röjning ofta är avgörande.

Artikelnummer Produkt Vikt

121596 Absodan Grön Universal 20 kg

121220 Absodan Röd Plus 10 kg

// SPILL-KIT UNIVERSAL

Färdigt spill-kit för absorption av olja, icke aggressiva kemikalier och vattenbaserade 
vätskor. 

Innehåller: 10st universalduk, 1st universalorm, 3L absodan-saneringsgranulat, 1st 
sopsäck, 1 par handskar.

Artikelnummer Absorption

121597 17 liter

// ABSORBENTER
Orm, rulle, ark

Det finns flera olika absorbenter för absorbering av olja och petroleumbaserade 
produkter beroende på behovet.

Artikelnummer Produkt Antal Mått

121586 Universal saneringsorm 1 8x120 cm

121590 Universal rulle HW (SMS), grå 1 0,39x50 m

121594 Universal ark HW (SMS), grå 10 ark/förp. 50x40 cm

121589 Universal ark HW (SMS) HW, grå 100 ark/box 50x40 cm

121232 Oil Only saneringsorm 1 8x120 cm

121588 Oil Only rulle HW (SMS), vit 1 0,39x50 m

121595 Oil Only ark HW (SM) 10 ark/förp. 50x40 cm

121587 Oil Only ark HW (SMS), vit 100 ark/box 50x40 cm

REV.1.1
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// TORKTRASOR
Kvadratiska dukar

Kulörta flanell och trikådukar med hög absorptionsförmåga för diverse avtorkning av 
olja, fett och smuts inom verkstäder samt rengöring av maskiner och tankar.

Vita, tunna lakansdukar med hög absorptionsförmåga för löddfri och våtstark 
avtorkning för fönsterputs, måleri, tryckeri, rekond, billackering och allmän städning.

Material: prima kvalitet i 100% bomull.

Artikkelnummer Produkt Vikt

121591 Vita lakansdukar 3kg/box

121592 Kulörta flanelldukar 3kg/box

121593 Kulörta flanell och trikådukar 3kg/box

// TORKTRASOR
Hel bal

ReTex® Kulör är en torktrasa i bomullstrikå och finns i blandade kulörer. Trasorna är 
damm- och luddfria med hög slitstyrka och god absorption. Används ofta i verkstäder, 
inom bilindustrin, av hissfirmor och företag där det förekommer spillsanering. 
Marknadens vanligaste trasa. 

ReTex® Vita Premium är en torktrasa av bomullslakan med något varierande tjocklek 
och med hög uppsugningsförmåga. Trasorna är damm- och luddfria med hög 
slitstyrka. Passar utmärkt inom bland annat städ, rekond, lackfirmor, måleri och 
tryckeri. 

Artikelnummer Produkt Vikt

121230 Vit bomullslakan 10 kg

121234 Kulört bomullstrikå 10 kg

REV.1.1
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// MILJÖPLUGG SERVICELINE
Förebygger spill, stoppar läckage

Miljöplugg endast för industriellt bruk. 
Resistenta mot de flesta oljor och kemikalier. 
Endast för system utan tryck. Silikonfria. 
Temperaturområde: -25°C till +90°C       

Artikelnummer Produkt Storlek Antal i förpackning (st)

121180 Serviceline micro 1-10mm/.0,4”-.4” 20

120660 Serviceline standard 5-22mm/.16”-.91” 10

120710 Serviceline xl 13-42mm/.47”-1,7” 4

121784 Serviceline mixbox
1-10mm/.0,4”-.4”
5-22mm/.16”-.91”

13-42mm/.47”-1,7”
4+4+2   

Förebygg spill, 
stoppa läckage!

// MILJÖPLUGG
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// HANDSKAR

// MONTAGEHANDSKE BASIC
Getnarv/Nylon

En smidig montagehandske i tunn, mjuk getnarv med nylon på ovanhanden. 
Handsken är slitstark och ger en mycket bra fingertoppskänsla. 

Passar för alla typer av montage, verkstad och hantverk.
Funktioner: resår.

Artikelnummer Storlek Certifiering

121561 9 (L) -

121562 10 (XL) -

121563 11 (XXL) -

// MONTAGEHANDSKE PREMIUM
Getnarv/Nylon

En mycket smidig montagehandske i tunn, mjuk getnarv med nylon på ovanhanden. 
Handsken är slitstark och ger en mycket bra fingertoppskänsla.

Passar för alla typer av montage, verkstad och hantverk.
Funktioner: Kardborreknäppning.

Artikelnummer Storlek Certifiering

121564 9 (L) -

121565 10 (XL) -

121566 11 (XXL) -

// MONTAGEHANDSKE
PU

En mycket smidig montagehandske i tunn, mjuk getnarv med nylon på ovanhanden. 
Handsken är slitstark och ger en mycket bra fingertoppskänsla.

Passar för alla typer av montage, verkstad och hantverk.
Funktioner: resår.

Artikelnummer Storlek Certifiering

121567 9 (L) EN 388 4.1.3.1

121568 10 (XL) EN 388 4.1.3.1

121569 11 (XXL) EN 388 4.1.3.1

II HANDSKAR
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// MONTAGESHANDSKE
Nitril

En smidig och mycket slitstark montagehandske doppad i nitril. Den skumbelagda 
ytan bidrar till ett bra grepp både torr som fuktig. Handsken är silikonfri och kromfri 
samt har ett högt luftgenomsläpp vilket gör handsken mycket behaglig att bära.

Tvättbar 40oC
Material: Nitrildoppad nylon
Doppning: Innerhand

Artikelnummer Storlek Certifiering

121570 9 (L) EN 388 4.1.2.1

121571 10 (XL) EN 388 4.1.2.1

121572 11 (XXL) EN 388 4.1.2.1

// MONTAGEHANDSKE
Nitril heldoppad

En silikonfri montagehandske för optimal greppförmåga i våta/fuktiga/oljiga miljöer där 
fingertoppskänsla krävs.
 
Handsken har en sömlös nylonstickning där en blå, slät nitrildoppning närmast 
stickningen gör den olje- och vattentät, och en svart doppning av skummad nitril ger 
optimal greppförmåga. Handsken lämnar inga avtryck efter sig och passar utmärkt 
som verkstadshandske.

Material: Nylon/Nitril
Doppning: Dubbeldoppning. Första lagret heldoppad, andra lagret handflata.

Artikelnummer Storlek Certifiering

122028 8 (M) EN 388:2016 4.1.3.1.X

121573 9 (L) EN 388:2016 4.1.3.1.X

121574 10 (XL) EN 388:2016 4.1.3.1.X

121575 11 (XXL) EN 388:2016 4.1.3.1.X

// ARBETSHANDSKE
Getnarv/Bomull

En klassisk, halvfodrad arbetshandske i mjuk getnarv med generös krage som 
skyddar handlederna. Handsken har förstärkta fingertoppar och helt pekfinger samt 
knogskydd i getnarv. 

Artikelnummer Storlek Certifiering

121576 9 (L) -

121577 10 (XL) -

121578 11 (XXL) -

REV.1.1
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// MONTAGEHANDSKE VINTER
Getnarv/Bomull

En vinterfodrad mjuk, följsam och smidig montagehandske i getnarv. Handskens 
ovanhand är i bomull och skapar en mjuk och följsam känsla. Det varma fodret av 
fleece av hög kvalité gör att den lämpar sig väl till utomhusarbeten. Designen med 
förstärkningar på utsatta ställen tillsammans med bomullen gör att handsken även 
lämpar sig till enklare/snabba svetsarbeten.

Material: Getnarv/Bomull
Funktioner: Resår. Förstärkta fingertoppar och pekfinger.

Artikelnummer Storlek Certifiering

121579 9 (L) -

121580 10 (XL) -

121581 11 (XXL) -

// HANDSKE MEKANIKER
Getnarv

Exklusiv mekanikerhandske av absolut högsta kvalité. Mjuk getnarv och hög kvalité på 
samtliga material ger en helt fantastisk passform. Förstärkta fingertoppar, pekfinger 
och tumme skapar en slitstark handske och ovanhand i spandex skapar komfort 
och luftgenomsläpp. Handsken har knogskydd i neopren samt pulsåderskydd och  
kardborreknäppning.

Material: Getnarv/Spandex/Neopren
Funktioner: Kardborreknäppning. Förstärkt pekfinger och tumme. Förstärkta 
fingertoppar samt knogskydd.

Artikelnummer Storlek Certifiering

121582 9 (L) -

121583 10 (XL) -

121584 11 (XXL) -

II HANDSKAR

HA
ND

SK
AR

17

// ENGÅNGSHANDSKE
Kemikalieresistent nitrilgummi, puderfri.

Starka och elastiska med mikroruggad ytstruktur för bättre grepp.
Beständighet mot fett, rengöringsmedel, kemikalier (EN374) och godkända för 
användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel, inklusive livsmedel med hög 
fetthalt (EN 1186). Godkända för medicinsk användning (EN455). Vikt 5,8 ± 0,2 g.

Artikelnummer Storlek Antal/förp.

121955 M 100

121956 L 100

121957 XL 100

REV.1.1
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// CYANOAKRYLATLIM (SNABBLIM)  
Dessa lim fixerar snabbt, ofta på några sekunder. De flesta cyanoakrylatlim är klara som vatten och de vanligaste 
har låg viskositet (nästan som vatten). De förekommer också med högre viskositet, upp till gelform. Cyanoakrylat 
har relativt låg ytspänning och väter därmed de flesta gummimaterial och många plaster. 

Även polyeten, polypropylen och ”teflon” kan limmas med ett snabblim om en anpassad primer används. 
Cyanoakrylatlim härdar under inverkan av fukt. De kommer mest till användning för mindre fogytor och är  
ett lim som främst används för att limma små plast- och gummidetaljer.

// ANAEROBA LIM (LÅSVÄTSKOR) 
Dessa lim är akrylatbaserade 1- komponentslim som i frånvaro av syre och i kontakt med aktiva metalljoner 
övergår i fast form. Härdning sker alltså först när limmet finns i den slutna fogen. Härdningen går fortare ju  
tunnare spalten är. En limspalt på 0,25 mm är en praktisk övre gräns. 

Dessa lim är främst avsedda att överföra rena skjuvlaster, även om det finns några som fungerar som ”vanliga 
lim”. Anaeroba lim finns med olika viskositet, från mycket lättflytande, som kan sugas in kapillärt efter montering, 
till pasta-liknande för ett t.ex. ersätta packningar. Typisk användning för anaeroba lim är skruvlåsning, rörtätning, 
flänspackning samt olika cylindriska förband som limning av lager och bussningar.

// SILIKONLIM
Förekommer som 1- och 2-komponentprodukter. De är de enda lim som ger en kontinuerlig användnings-
temperatur på ca 200°C utan att kräva värmehärdning. Detta kombineras med användning i kyla ofta ner  
mot -50°C. Alla silikonlim ger mjuk-elastiska/flexibla limfogar. 

1-komponentlimmen (RTV1) härdar med hjälp av fukt. Härdningen är en s.k. kondensationshärdning vilket betyder 
att något avspaltas i den kemiska reaktionen. Vad som avgår beror på härdsystemet, vanligast är ättiksyra. 
Härdningen sker relativt långsamt och går långsammare längre in i limmet. Silikonlim är relativt arbetsmiljövänliga 
lim. Silikonlim finns även som UV- härdande och som smältlim för snabb fixering som sedan härdar i luftfuktighet.

// AKTIVATOR
En aktivator eller initiator är en vätska som påförs ena ytan av de som ska limmas och som antingen är helt 
avgörande för att härda limmet eller är till för att skynda på alternativt underlätta härdningen. Används främst  
med olika akrylbaserade lim. 

Vid limning med anaeroba lim (låsvätskor) används aktivatorn på inaktiva metallytor som innehåller lite koppar 
likt krom, rostfritt stål och vissa aluminiumsorter. För cyanoakrylatlim används en annan typ av aktivator på sura 
ytor eller ibland för att skynda på härdningen. Till en del ljushärdande lim finns möjlighet att använda en aktivator 
som gör att limmen härdar även på skuggade partier där belysningen inte kommer åt. Vissa konstruktionslim av 
metakrylat härdar endast med hjälp av en aktivator. 

// LIM & TÄTNING

När det gäller industriella lim och tätningsmedel
är det en fördel att undersöka utbudet och att 
göra ett aktivt val av lim för ändamålet. 

Det finns lim med olika typer av egenskaper vilket 
direkt påverkar hållbarheten beroende på yta och 
material och i slutändan resultatet.

Nedan listas de limtyper Dunlop Hiflex 
tillhandahåller.
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// PERMABOND C792
Cyanoakrylatlim

Ett cyanoakrylat-lim / snabblim med mycket snabb härdning. Limmet är mindre känsligt för 
till exempel sura ytor, är temperaturbeständigt och tål temperaturer upp till 120OC. 

Passar för plaster, metaller, keramer och elastomerer samt sura ytor såsom trä och 
pläterade ytor. Limmet fungerar bra i tunnare fogar (upp till 0,15 mm) där fogen inte 
kommer i kontinuerlig kontakt med polära lösningsmedel eller oxiderande ämnen.  
Då limmet härdar mycket snabbt, passar det främst för mindre detaljer. 

Specifikationer: Viskositet: 60-125 mPas, Hanteringstid (gummi): 2-3 sekunder. Typ: Etyl. 
Godkänd enligt MIL-A-46050C Typ II Class 2 och CID A-A-3097 Type II Class 2

Artikelnummer Produkt Storlek Förpackn.strl Antal förp. Lagervara

121981 Permabond C792 20 g 1 15 Ja
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// PERMABOND C105
Cyanoakrylatlim

Ett cyanoakrylat-lim / snabblim speciellt anpassat för svårlimmade plaster och gummin 
men även svårlimmade gummimaterial så som EPDM, naturgummi och butylgummi. 
Limmet har låg viskositet och pressas till en tunn film mellan två material som ska limmas. 

Limmet fungerar bra i tunnare fogar (upp till 0,1 mm) där fogen inte kommer i kontinuerlig 
kontakt med polära lösningsmedel eller oxiderande ämnen. Då limmet härdar mycket 
snabbt, passar det främst för mindre detaljer. 

Specifikationer: Viskositet: 30-50 mPas, Hanteringstid (gummi): 5-10 sekunder. Typ: Etyl. 
Tål temperaturer upp till 80 ˚C. Godkänd enligt MIL-A-46050C Typ II Class 1.

Artikelnummer Produkt Storlek Förpackn.strl Antal förp. Lagervara

121982 Permabond C105 20 g 1 15 Ja

// PERMABOND C2010
Cyanoakrylatlim

Ett cyanoakrylat-lim / snabblim som är tixotropt (icke-rinnande). Då limmet härdar mycket 
snabbt passar det främst för att limma mindre detaljer, framförallt av plast och gummi och 
lämpar sig bäst för detaljer som ska användas inomhus. 

Limmet har god vidhäftning mot metall, plast, elastomerer, keramer och trä och passar 
perfekt för att limma vertikala ytor samt porösa material. Limmet fungerar bra i tunnare 
fogar som inte kommer i kontinuerlig kontakt med polära lösningsmedel eller oxiderande 
ämnen. Kan användas både manuellt och i helautomatisk produktion. 

Specifikationer: Hanteringstid (gummi): 10-15 sekunder. Typ: Etyl.  
Tål temperaturer upp till 80 ˚C. 

Artikelnummer Produkt Storlek Förpackn.strl Antal förp. Lagervara

121984 Permabond C2010 20 g 1 15 Nej
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// PERMABOND C737
Cyanoakrylatlim

Ett svart, gummimodifierat cyanoakrylat-lim, dvs med hög stötbeständighet, rivstyrka 
och flexibilitet. Limmet har en högre viskositet och hög temperaturbeständighet och tål 
temperaturer upp till 120 ˚C. Limmar de flesta material inklusive stål, aluminium, plast och 
gummi och passar bra när ett flexibelt och stötbeständigt snabblim är önskvärt. Limmet 
fungerar bra i tillämpningar där fogen inte kommer i kontinuerlig kontakt med polära 
lösningsmedel eller oxiderande ämnen. 

Specifikationer: Viskositet: 2000-4000 mPas Hanteringstid (gummi): 10-15 sekunder. 
Typ: Etyl

Artikelnummer Produkt Storlek Förpackn.strl Antal förp. Lagervara

121983 Permabond C737 20 g 1 15 Nej

// PERMABOND A011
Anaeroba lim

Ett anaerobt lim med låg styrka som är konstruerat för låsning och tätning av gängade 
eller ko-axiellt passande metalldelar där efterföljande demontering krävs. Den styrda 
styrkan säkerställer tålighet, vibration- och korrosionsbeständighet på stora eller sköra 
komponenter samtidigt som det tillåter demontering med normala verktyg. 

Specifikationer: Viskositet: 500 mPa.s Maximal gängstorlek: M20 ¾”. Vibrationsresistent, 
kan demonteras med vanliga verktyg. WRAS listat för kontakt med dricksvatten.

Artikelnummer Produkt Storlek Förpackn.strl Antal förp. Lagervara

121978 Permabond A011 50 ml 1 10 Nej

// PERMABOND A1042
Anaeroba lim

Ett snabbhärdande anaerobt lim för cylindrisk fastsättning konstruerat för att låsa 
och täta metalldelar som sedan kan behöva demonteras för underhåll. Den höga 
vibrationståligheten gör limmet särskilt lämpligt för att byta låsbrickor, splitstift och andra 
mekaniska låsanordningar. 

Den väl beprövade kemiska resistansen minskar korrosionseffekter och gör den lämplig 
för tätning av små hydrauliska och pneumatiska beslag. Smörjer gängorna för enklare 
montering.

Specifikationer: Viskositet (25°C): 2 rpm: 8,000 mPa.s, 20 rpm: 1,700 mPa.s, Maximal 
gängstorlek: M20 ¾”. Vibrationstålig. WRAS listat för kontakt med dricksvatten.

Artikelnummer Produkt Storlek Förpackn.strl Antal förp. Lagervara

121979 Permabond A1042 50 ml 1 10 Ja
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// PERMABOND A118
Anaeroba lim

Ett anaerobt lim med utmärkt kemiskt motstånd för cylindrisk fastsättning och konstruerat 
för permanent låsning och tätning av metalldelar, såsom lager, kugghjul, dubbar och andra 
gängade komponenter. Limmet har hög hållfasthet, utmärkt hållbarhet och motståndskraft 
mot vibrationer och frätande korrosion vilket gör att bearbetning sker kontrollerat och 
mekaniska låsanordningar kan elimineras – vilket ger kostnadsbesparingar. 

Specifikationer: Viskositet (25°C): 400 mPa.s Maximal gängstorlek: M20 ¾”. Låg krympning 
vid härdning. WRAS listat för kontakt med dricksvatten.

Artikelnummer Produkt Storlek Förpackn.strl Antal förp. Lagervara

121980 Permabond A118 50 ml 1 10 Ja

// PERMABOND A131
Anaeroba lim

Ett anaerobt lim som är konstruerat för att försegla gängade metallrörsanslutningar som 
ska transportera olika gaser och vätskor, inklusive dricksvatten. Lämplig för användning 
på både parallella och avsmalnande gängor och den fördröjda härdningen möjliggör 
exakt positionering av komponenter. Kan ge en omedelbar trycktätning och torkar inte ut 
som många mastix, vilket gör att limningen inte behöver upprepas. Skulle demontering 
behövas, kan detta utföras med hjälp av vanliga verktyg. 

Specifikationer: Viskositet (25°C): 2rpm: 40,000 mPa.s, 20rpm: 6,000 mPa.s Maximal 
gängstorlek: M56 2 in. Tillåter justering av delar under härdning. Utmärkt kemiskt 
motstånd. WRAS listat för kontakt med dricksvatten. KIWA godkänt.

Artikelnummer Produkt Storlek Förpackn.strl Antal förp. Lagervara

121986 Permabond A131 50 ml 1 10 Nej

// PERMABOND A136 FLÄNSTÄTNING
Anaeroba lim

Ett anaerobt lim som är utformat för att tillverka “ In-situ-formade” packningar mellan 
metallytor och kan ersätta många av de konventionella typerna av packningar och 
därigenom skapa en minskad lagerhållning. Genom att tillåta yta-mot-yta kontakt kan 
lastöverföringen förbättras. 

Eftersom produkten inte krymper eller kryper efter härdning, krävs ingen åtdragning av 
bulten. Dess utmärkta kemiska beständighet gör det möjligt att använda det med en 
mängd olika gaser och vätskor. 

Specifikationer: Viskositet (25°C): 2rpm: 75,000 mPa.s, 20rpm: 18,000 mPa.s UV-
fluorescerande: Ja. WRAS listat för kontakt med dricksvatten.

Artikelnummer Produkt Storlek Förpackn.strl Antal förp. Lagervara

121972 Permabond A136 Flänstätning 50 ml 1 10 Ja
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// PERMABOND LH197 FLÄNSTÄTNING
Anaeroba lim

Ett anaerobt lim som är utformat för att tillverka “In-situ-formade” packningar mellan 
metallytor. Den är mycket flexibel vilket gör den idealisk för olika ytor där olika termisk 
expansion och kontraktion kan vara ett problem. På grund av sin flexibilitet är den lätt att 
avlägsna och passar perfekt för tätningsapplikationer där rutinmässig demontering krävs 
eller på mjuka metallytor som vissa aluminiumlegeringar som lätt tar skada. 

Specifikationer: Viskositet (25°C): 2rpm: 50,000 mPa.s, 20rpm: 20,500 mPa.s UV-
fluorescerande: Ja. Lämplig för användning med metaller utan järn. Idealisk för bindning av 
olika metaller. Kan demonteras med normala verktyg.

Artikelnummer Produkt Storlek Förpackn.strl Antal förp. Lagervara

121973 Permabond LH197 Flänstätning 50 ml 1 15 Nej

// PERMABOND MH052 RÖRTÄTNING
Anaeroba lim

Ett anaerobt lim som är idealiskt för tätning av gängade fogar. Godkänd för användning 
med naturgas och gasol för arbetstryck upp till 20 bar (290 psi) och även för gasformigt 
syre upp till 10 bar (140 psi) och 60 ° C (140 ° F). MH052 tätar mot gas, vatten, LPG, 
kolväten, oljor och andra kemikalier och förseglar till rörets bristning. 

Till skillnad från PTFE-tejp eller hampa kommer limmet inte att fläkas eller torka ut, 
det ger en hållbar tätning som hjälper till att förlänga komponenternas livslängd. Tack 
vare godkännandet för kontakt med syrgas så kan Permabond MH052 användas för 
gängtätning av metallkopplingar i andningssystem så som respiratorer, ventilatorer och 
annan andningsutrustning. 

Specifikationer: Viskositet (25°C): 2rpm: 65,000 mPa.s, 20rpm: 25,000 mPa.s Maximal 
gängstorlek: M56 2 in. Godkända för användning med gasformigt syre. WRAS listat för 
kontakt med dricksvatten. DVGW & BAM godkänd. Arbetsmiljövänlig - helt oklassificerad! 

Artikelnummer Produkt Storlek Förpackn.strl Antal förp. Lagervara

121969 Permabond MH052 Rörtätning 75 ml 1 10 Ja

121987 Permabond MH052 Rörtätning 200 ml 1 4 Nej

// PERMABOND A1046
Anaeroba lim

Ett snabbhärdande anaerobt lim för cylindrisk fastsättning konstruerat för permanent 
låsning och tätning av metalldelar, såsom lager, växlar, remskivor och gängade 
komponenter. Uppvisar hög hållfasthet och utmärkt hållbarhet, även under de svåraste 
förhållandena och hjälper fogar motstå vibration, utmattning och gropfrätning (korrosion) 
- utan minskad hållbarhet - vilket gör att maskiners toleranser kan höjas och mekaniska 
låsanordningar kan elimineras. 

Specifikationer: Viskositet (25°C): 2rpm: 9,000 mPa.s, 20rpm: 2,500 mPa.s Maximal 
gängstorlek: M30 ¾”

Artikelnummer Produkt Storlek Förpackn.strl Antal förp. Lagervara

121989 Permabond A1046 50 ml 1 10 Ja
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// AKTIVATOR A905

Aktivator för anaeroba lim, aktivatorn gör att dessa typer av lim även kan användas på 
icke-metaller och på ytor med låg reaktivitet så som rostfritt stål. Permabond A905 
sprayas, penslas eller doppas på ytan innan limning med anaerobt lim.

Artikelnummer Produkt Storlek Förpackn.strl Antal förp. Lagervara

121974 Permabond A905 Aktivator 200 ml 1 12 Ja

// DOWSIL 1566 SILIKONTÄTNING
Silikonlim

Ett extra värmetåligt silikonlim. Enkomponent ättiksyrehärdande och kan använda från 
-50°C upp till +275°C och under korta perioder ända upp till 350°C. Silikontätningen 
används med fördel i högtemperaturapplikationer som ugnar, värmekärl, elduppvärmda 
enheter, värmepannor, vattenberedare, flänstätning.

Färg: Svart, Konsistens: pasta

Artikelnummer Produkt Storlek Förpackn.strl Antal förp. Lagervara

121970 Towsil 1566 Silikontätning 310 ml 1 12 Nej

// DOWSIL 7091 FLÄNSTÄTNING
Silikonlim

Ett neutralhärdande väl beprövat silikonlim och tätningsmedel med väldigt stor spridning 
och användning. Flexibelt, spaltfyllande pasta, UV-beständigt och fukttåligt. 

Rekommenderas till att foga samman många olika material som används vid höga eller 
låga temperaturer eller som behöver tåla vatten och fukt. Kan som dispenserad packning 
eller FIPG användas även i kontakt med oljor och glykoler i en rad olika motorkomponenter.

Specifikationer: kan använda från -40°C upp till +180°C. Fri från cykliska siloxaner, fri från 
D4 (oktametylsiloxan), fri från D5, fri från D6, dvs inga ämnen med på SVHC-listan (2021)

Artikelnummer Produkt Storlek Förpackn.strl Antal förp. Lagervara

121971 Towsil 7091 Flänstätning 310 ml 1 12 Nej
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// GÄNGTEJP

12x0,08mm

Specifikationer: kan användas från -40°C upp till +180°C. Fri från cykliska siloxaner.

Artikelnummer Produkt Storlek Förpackn.strl Antal förp.

120392 Gängtejp 0,08 mm 1 12
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// TORR- OCH SLAMSUGNING
Vi har ett brett sortiment av torr- och slamsugnings produkter för 
alla applikationer

Kontakta din säljare eller närmaste Dunlop Hiflex butik för mer infomation. Du kan 
även läsa mer i vår produktkatalog, som du hittar på dunlophiflex.se



// RENGÖRING

// YTRENGÖRING

Permabond Perma Cleaner A är ett industriellt rengöringsmedel för rengöring och 
avfettning av ytor innan limning. Cleaner A förbättrar limresultatet och finns även som 
spray för att lättare kunna nå svåråtkomliga utrymmen.

Artikelnummer Produkt Storlek Förpackn.strl Antal förp. Lagervara

121990 Permabond Perma Cleaner A 400 ml 1 12 Ja

// SCRUBS

Scrubs rengöringsservett löser upp, rengör och absorberar smuts. För gengöring av 
händer, verktyg etc. och effektiv mot bland annat olja, fett, lim, smörjmedel, tjära, färg 
och färgämnen. 

Biologiskt nedbrytbar.

Artikelnummer Antal Förpackning

120446 15 våtservetter/hink Mini hink

120448 30 våtservetter/hink Hink

120447 72 våtservetter/hink Hink

II RENGÖRING
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// SPRAYER

// ROCOL BELT DRESSING SPRAY
Smörjmedel

Remspray hindrar slirning av remdrifter.  
Färglös, trögflytande och klibbig vätska, avsedd för snabb och effektiv behandling av 
alla typer av driv- eller kilremmar och transportband. 

Syntetfilmen fäster mycket starkt på alla typer av remmaterial, ger ett permanent 
stadigt grepp till drivhjulen och förhindrar att remmar glider. Rocol Belt Dressing Spray 
kommer också att öka greppeffekten och förlänga livslängden på gamla och slitna 
bälten. Innehåller inte harts, asfalt eller olja. Remmar blir inte hårda, stelnar eller går 
sönder på grund av behandlingen. Avvisar fett och smuts, fläckar inte.

Artikelnummer Produkt Storlek Förpackn.strl Antal förp. Lagervara

121967 Rocol Belt Dressing Remspray 300 ml 1 12 Ja

// ROCOL SAPPHIRE SPRAY
Smörjmedel

 
ROCOL® SAPPHIRE Spray Grease är ett högpresterande aerosolapplicerat fett 
designat för effektiv smörjning och skydd av alla typer av lager, slider, bussningar, 
länkage och stift.

Artikelnummer Produkt Storlek Förpackn.strl Antal förp. Lagervara

121975 Rocol Sapphire Spay Sprayfett 400 ml 1 12 Ja

// MOLYKOTE MKL-N
Smörjmedel

Molykote MKL-N är ett kedjefett med MoS2, initialt mycket bra penetrationsförmåga 
och utmärkt vidhäftning, även vid roterande rörelser. Fettet används till liftkedjor som 
är högt belastande samt för smörjning av kedjor.

Artikelnummer Produkt Storlek Förpackn.strl Antal förp. Lagervara

121977 Molykote MKL-N 400 ml 1 12 Nej
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// ROCOL RTD LIQUID
Metallbearbetning

Handapplicerat smörjmedel för metallskärning. RTD® Liquid är en viskös vätska som 
används vid skärning, brotchning och borrning och andra bearbetningar av metaller. 
RTD® är lämplig för alla metaller inklusive härdat stål, titan och nimonics. Produkten 
minskar friktionen avsevärt, vilket ger utmärkt skärprestanda.  
Silikonfri.

Artikelnummer Produkt Storlek Förpackn.strl Antal förp. Lagervara

121968 Rocol RTD Skäroljespray 400 ml 1 12 Ja

// TECTYL MULTIPURPOSE AMBER
Korrosionsskydd

Tectyl Multipurpose Amber är en vaxbaserad, korrosionsskyddande förening 
med lösningsmedels baserad produkt. Produkten har goda vattenträngande 
egenskaper och god penetration, vilket gör den mycket lämplig som ett mångsidigt 
korrosionsskydd för en mängd olika applikationer inom fordon, marin, hushåll och 
industri.

Artikelnummer Produkt Storlek Förpackn.strl Antal förp. Lagervara

121976 Tectyl Multipurpose Amber 400 ml 1 12 Ja

// WOBST LÄCKSÖKARE
Användbar ner till -30°C

Wobst Läcksökare för spårning av läckage i gas- och tryckluftsledningar.
Användbar ner till -30°C och läckagespårning från 0,002 bar.

Rostfri, miljövänlig, irriterar inte huden. Icke brännbar.

Artikelnummer Storlek Övrigt

120548 400 ml ner till -30oC

// BRAKE CLEANER
Snabb och effektiv bromsrengöring

Bromsrengöringsspray som snabbt och effektivt löser upp och avlägsnar fett, smuts, 
olja, bromsvätskor och bromsdamm. Avdunstar snabbt, lämnar inga rester och är icke 
ledande.

Artikelnummer Storlek Övrigt

120424 500 ml -
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// WD-40
Rostskydd

Skyddar metall från rost och korrosion, tränger in i fastnade delar, fördelar fukt och 
smörjer nästan allt. WD-40 tar även bort fett, smuts etc. från de flesta ytor.

Artikelnummer Storlek Övrigt

120494 450 ml Smart Straw

// 4 FLOW UNIVERSALSPRAY
Smörjmedel

4-Flow är ett livsmedelsanpassat universalsmörjmedel som innehåller PTFE i 
selekterade storlekar och ytstrukturer samt ultramoderna nanoteknologiska tillsatser 
för beläggning av alla ytor och som ger oerhört låg friktion samt långtidsverkande 
smörjning även under extrema förhållanden. Mycket goda rostlösande egenskaper 
och ultrahög penetreringsförmåga. 

4-Flow är baserad på oljor med mycket högt viskositetsindex, vilket garanterar 
smörjning över ett väsentligt mycket bredare temperaturintervall än för andra 
smörjmedel. 

4-Flow kan användas i applikationer från -60 °C till 270 °C. De modifierade 
reologiska egenskaperna i kombination med högteknologiska ytkemiska additiv ger 
en mycket god penetrationsförmåga även i mycket svåråtkomliga smörjställen.
 
4-Flow tvingar effektivt undan vatten och fukt. Ger ett långtidsverkande 
skydd mot korrosion. Neutraliserar sura och korrosiva ytor. 

Artikelnummer Storlek Övrigt

121776 500 ml Smart Straw
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// BUNTBAND

// STANDARD
Svart

Buntbanden är formgivna med rundade kanter för att förhindra skador samt försedda 
med vinklade ändar som anger användningsriktning och förkortar montagetiden.

Artikelnummer
Längd/bredd

(mm)

Max. 
buntdiameter 

(mm)

Max. 
dragkraft (N)

Antal Material Färg

121598 102 x 2,5 21 80 100 Plast Svart

121599 150 x 3,6 37 180 100 Plast Svart

121600 202 x 3,6 54 180 100 Plast Svart

121602 200 x 4,8 54 220 100 Plast Svart

121604 286 x 4,8 81 220 100 Plast Svart

121606 371 x 4,8 106 220 100 Plast Svart

121608 428 x 4,8 125 530 100 Plast Svart

121610 500 x 4,8 151 800 100 Plast Svart

121603 292 x 7,5 82 540 100 Plast Svart

121607 368 x 7,6 106 530 100 Plast Svart

121609 450 x 7,6 125 220 100 Plast Svart

121612 770 x 8,8 220 800 50 Plast Svart

// BUNTBAND
10 färger

Buntbandssats med 10 buntband i varje färg svart, brun, röd, orange, gul, grön, blå, 
lila, grå och vit.

Artikelnummer Längd/bredd (mm)
Max. 

buntdiameter 
(mm)

Max. 
dragkraft (N)

Antal Material Färg

121601 200 x 4,8 54 220 100 Plast Multi

// HEAVY DUTY
Svart

Buntbanden är formgivna med rundade kanter för att förhindra skador samt försedda 
med vinklade ändar som anger användningsriktning och förkortar montagetiden.

Artikelnummer
Längd/bredd 

(mm)

Max. 
buntdiameter 

(mm)

Max. 
dragkraft (N)

Antal Material Färg Övrigt

121605 300 x 12,4 80 1150 100 Plast Svart Heavy Duty

121611 510 x 12,4 150 1150 50 Plast Svart Heavy Duty

121613 509 x 12,4 140 1150 100 Plast Svart Heavy Duty, öppningsbar

II BUNTBAND 
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// LYFT & LAST

// SPÄNNBAND S-KROK

2-delat spännband med inplastade S-krokar i vardera ände. Uppfyller EN 12195-2.
Band: 25mm i 100% polyester. Spännare med 110mm metallhandtag.  
Längd: 5M

Artikelnummer LC (daN) Brottstyrka (kg) Surrningsstyrka (kg) Förpackning

121683 250 500 1000 2 st

// SPÄNNBAND DUBBEL J-KROK

2-delat spännband med dubbel J-krok i vardera ände. Uppfyller EN 12195-2.
Band: 25mm i 100% polyester. Spännare med 110mm metallhandtag.  
Längd: 5m.

Artikelnummer LC (daN) Brottstyrka (kg) Surrningsstyrka (kg) Förpackning

121684 500 1000 2000 2 st

// SPÄNNBAND DUBBEL J-KROK

2-delat spännband med dubbel J-krok i vardera ände. För lätta transporter.  
Uppfyller EN 12195-2. Band: 35mm i 100% polyester.  
Spännare 110mm.

Artikelnummer LC (daN) Brottstyrka (kg) Surrningsstyrka (kg) Längd (m) Lagervara

121685 1000 2000 4000 5 Ja

121702 1000 2000 4000 6 Nej

121703 1000 2000 4000 8 Nej

// SPÄNNBAND DUBBEL J-KROK

2-delat spännband med dubbel J-krok i vardera ände. För tunga transporter. 
Uppfyller EN 12195-2. Band: 50mm i 100% polyester. Spännare med 230 mm 
handtag med fingergrepp i plast.

Artikelnummer LC (daN) Brottstyrka (kg) Surrningsstyrka (kg) Längd (m) Lagervara

121686 1600 3000 6000 10 Nej

121687 2000 4000 8000 10 Ja

121688 2500 5000 10 000 10 Nej

 // LYFT & LAST
LY

FT
 &

  L
AS

T

30

REV.1.1

www.dunlophiflex.se
Information och mått som visas kan ändras utan förvarning



// SPÄNNBAND ROLL UP

Spännband med automatisk upprullning/sträckning av bandet. Sedan används 
spännaren för att få spännkraft i surrningen. Uppfyller EN 12195-2.

Spännare med 110mm handtag. Band i 100% polyester (bilseleband). 

25mm med inplastade S-krokar i vardera ände.
50mm med dubbelkrok i vardera ände.

Artikelnummer LC (daN)
Brottstyrka 

(kg)
Surrningsstyrka 

(kg)
Längd 

(m)
Band 
(mm)

Förpackning Lagervara

121689 300 600 1200 3 25 2 st Ja

121690 750 1500 3000 3 50 2 st Nej

II LYFT & LAST
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// RUNDSLING

Rundslingen är tillverkad i sömlös dubbelduk av 100% Polyester vilket ger en mycket 
hög kvalitet och en beständighet mot väder & vind, UV-strålning, etc.

Säkerhetsfaktor 7:1 (förhållandet brottlast - arbetslast). 

Artikelnummer Maxvikt (ton) Längd (m) EL (m) Färg Lagervara

121693 1 1 0,5 Violett Nej

121694 1 2 1,0 Violett Ja

121695 1 4 2,0 Violett Nej

121696 1 6 3,0 Violett Nej

121697 2 1 0,5 Grön Nej

121698 2 2 1,0 Grön Ja

121699 2 4 2,0 Grön Nej

121700 2 6 3,0 Grön Nej

121704 3 1 0,5 Gul Nej

121705 3 2 1,0 Gul Ja

121706 3 4 2,0 Gul Nej

121707 3 6 3,0 Gul Nej

Information och mått som visas kan ändras utan förvarning

// DUNLOP HIFLEX SPÄNNREM

Vävt band i polypropen. Hållbart gjutet och blank kromaterat kamlås.

Artikelnummer Längd (cm) Bredd (mm)

120567 50 25

120569 75 25

120564 100 25

120565 150 25

120566 200 25



 

Skydda 
både last och 
spännband!
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// LASTSKYDD FÖR SPÄNNBAND

Slitageskydd som skyddar lasten vid surrning med spännband. Skyddet vrids fast på 
bandet och sitter därför kvar även när bandet slackar. Skyddar även spännbandet 
mot t.ex. vassa hörn.

Spännbandet kan vid rörelse glida genom skyddet som ligger still mot lasten. Skyddet 
formar sig efter lasten men återgår till ursprunglig form efter användandet. Produkten 
är temperatur- och kemikalieresistent samt UV-beständig. 

Tjocklek skum: 12mm
Vikt: 38g

Artikelnummer
Spännband bredd 

(mm)
Mått längd x bredd

(mm)
 Material skydd Material skum Lagervara

121691 25-38 158x42 Polypropylen Polyeten Ja

121692 35-50 177x58 Polypropylen Polyeten Ja

REV.1.1

www.dunlophiflex.se
Information och mått som visas kan ändras utan förvarning



// SMÖRJUTRUSTNING

// PUMP FÖR FAT, ROSTFRI

Rostfri pump för distribution av aggresiva vätskor kompatibla SS 2348 och PTFE 
(avfettningssmedel, alkoholer, rengöringsmedel, tätningsmedel, tryckfärg, färg, lim 
mm). Får ej användas till explosiv vätska. 

Max lufttryck: 1,0 MPa
Luftanslutning: R 1/4” (Inv.)
Utlopp: R 3/4” (Utv.)
Pumprör: Ø50mm L 930mm
Kapacitet: max 30l/min

Artikelnummer Tätningar Vikt (kg) Mått (LxBxH)

121620 Viton & PTFE 7,7 133x11x8

// FETTPUMP FÖR 180KG FAT

Pump av hög kvalitet, enkel användning och problemfri drift. Unik luftmotor, 
luftsmörjare/filter behövs EJ. Pumpar fett upp till NLGI 3.

Max lufttryck: 1,0MPa
Luftanslutning: R 1/4” (Inv.)
Utlopp: R 1/4” (Inv)
Pumprör: Ø26mm, L=920mm
Kapacitet: max 0,7kg/min

Artikelnummer Tätningar Vikt (kg) Mått (LxBxH)

121634 PU & NBR 5,1 kg 114x12x12

// C50 - 1:1 PUMP FÖR 200L FAT 

Tryckluftsdriven pump för krävande drift med unik engångssmord luftmotor. 
Luftsmörjare behövs EJ. Tystgående och dubbelverkande, enkel att ansluta till fat,  
2” fatadapter ingår.

Max lufttryck: 1,0 MPa
Luftanslutning: R 1/4” (Inv.)
Utlopp: R 3/4” (Inv.)
Pumprör: Ø52mm. L=915mm
Kapacitet: Max 40l/min

Artikelnummer Tätningar Vikt (kg) Mått (LxBxH)

121645 PU & NBR 5 kg 123x10x10
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// C50 - 3:1 PUMP FÖR 200L FAT 

Tryckluftsdriven pump för krävande drift med unik engångssmord luftmotor. 
Luftsmörjare behövs EJ. Tystgående och dubbelverkande, enkel att ansluta  
till fat, 2” fatadapter ingår.

Max lufttryck: 1,0 MPa
Luftanslutning: R 1/4” (Inv.)
Utlopp: R 3/4” (Inv.)
Pumprör: Ø34mm. L=905mm
Kapacitet: Max 25l/min

Artikelnummer Tätningar Vikt (kg) Mått (LxBxH)

121646 PU & NBR 4,5 kg 123x10x10

// E80 - 60:1 FETTPUMP 180KG 

Pump av hög kvalitet, enkel användning och problemfri drift. Unik luftmotor, pumpar 
fett upp till NLGI 3.

Max lufttryck: 1,0MPa
Luftanslutning: R 1/4” (Inv.)
Utlopp: R 3/8” (Inv)
Pumprör: Ø30mm, L=930mm
Kapacitet: max 0,8kg/min

Artikelnummer Tätningar Vikt (kg) Mått (LxBxH)

121632 - 8,23 kg 126x16x13

// FATPUMP 60-205L EPDM-TÄTNINGAR   

Robust handpump som klarar många olika vätskor kompatibla PP och Viton, passar 
direkt på fat. För plastfat kan Mauser eller Trisure adapter behövas köpas som extra 
tillbehör. Teleskoprör och 2” fatadapter ingår.

Får ej användas till explosiv vätska.

Teleskopiskt Pumprör: 350-980 mm
Tätningar: EPDM

Artikelnummer Kapacitet Vikt (kg) Mått (LxBxH)

121619 0,5l per slag 1,1 kg 52x24x11

 // SMÖRJUTRUSTNING
SM

ÖR
JU

TR
US

TN
IN

G

34

REV.1.1

www.dunlophiflex.se
Information och mått som visas kan ändras utan förvarning



// FATPUMP 60-205L VITONTÄTNINGAR 

Robust handpump som klarar många olika vätskor kompatibla PP och Viton, passar 
direkt på fat. För plastfat kan Mauser eller Trisure adapter behövas köpas som extra 
tillbehör. Teleskoprör och 2” fatadapter ingår.

Får ej användas till explosiv vätska.

Teleskopiskt Pumprör: 350-980 mm
Tätningar: Viton

Artikelnummer Kapacitet Vikt (kg) Mått (LxBxH)

121618 0,5l per slag 1,1 52x24x11

// 50:1 MOBIL FETTPUMP 20KG, FAT

Komplett fettaggregat utvecklat för alla behov av smörjning, baserade på våra 
högpresterande fettpumpar. För smörjunderhåll och service inom sektorerna fordon, 
industri, fartyg, jordbruk, flyg- och gruvindustri.

Ingår:
55:1 Pump 25767, Fettpistol, Z-svivel, Fettslang 3/8x2m, Fatvagn & Fatlock.

Artikelnummer Max lufttryck (MPa)

121633 1,0
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// FETTPISTOL MED RÖR 
Fettpistol utvecklad för tuff användning och lång hållbarhet tillsammans med våra 
fettpumpar.

Inlopp: R 1/4” (Inv.)

Artikelnummer Max tryck (MPa) Vikt (kg) Mått (LxBxH)

121635 69 0,734 18x16x6

Information och mått som visas kan ändras utan förvarning

// BATTERIDRIVEN FETTSPRUTA 20V 4AH 

Levererar upp till 40 fettpatroner per laddning, fritt flöde. 
 Ingår: 1st 20V 4Ah Lithium-Ion batteri. Kapacitet: 100 / 160 gr/min.

Artikelnummer Max tryck (MPa) Kapacitet

122023 50 100/160 gr/min



// RÖR & ADAPTER FÖR SKRUVTUB    

Rör och adapter för skruvtub av typ MLS.  
Enbart för 500, 1056-XX4, 555.

Artikelnummer Produkt

122026 Rör & Adapter för skruvtub

// HD HÄVSTÅNGSFETTPUMP    

Robust hävstångpump för proffs, påfyllningsnippel igår.  
Handtag med ergonomiskt grepp. 

För fett i lösvikt eller 400 gram patron.

Artikelnummer Kapacitet Vikt (kg) Mått (LxBxH)

121642 1,3cm3 per slag 1,494 42x13x7

// ALEMITE ENHANDSPUMP MED UTLOPPSRÖR 

Robust hävstångpump för proffs. Enhandsfattning med ergonomiskt grepp.

För 400 gram patron.

Artikelnummer Kapacitet Vikt (kg) Mått (LxBxH)

121643 1 cm3 per slag 1,35 43x16x8
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// HÄVSTÅNGSPUMP

Enklare, renare, snabbare. För standard 400 g fettpatron (ø53 x237 mm).
Komplett med slang och koppling. 

Kapacitet 2,5 g/slag (NLGI 2).
Anslutning: M10x1
Vikt Brutto: 2,17 kg
Magnet för enklare smörjning. 
Levereras med lösa följelock.

Artikelnummer Max tryck MPa (bar)

121631 80 (800)
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// ADAPTER DRAGSPELSPATRON

Artikelnummer Produkt Övrigt

122024 Adapter dragspelspatron Passar till 122023

// AUTOMATISKT DIESELHANDTAG, 60L/MIN

Automatisk dieselhantag, passar till alla modeller av våra dieselpumpar.

Inlopp 3/4” BSP (Inv.)

Artikelnummer Max tryck (MPa) Max flöde (l/min) Vikt (kg) Mått (LxBxH)

121622 0,35 60 0,6 35x5x18

// AUTOMATISKT DIESELHANDTAG, 90L/MIN  

Automatisk dieselhantag, passar till alla modeller av våra dieselpumpar.

Inlopp 1” BSP (Inv.)

Artikelnummer Max tryck (MPa) Max flöde (l/min) Vikt (kg) Mått (LxBxH)

121623 0,35 90 8,23 41x18x6

Information och mått som visas kan ändras utan förvarning

// FÖLJELOCK    

Artikelnummer Produkt Övrigt

122058 Sats av 24st Passar till 121631



// DIGITAL HANDMÄTARE 90° AUTOM. AUTOMATIS NON-DRIP  

Våra robusta och lätthanterliga handmätare är speciellt utvecklade för mätning och 
dosering av olja och liknande vätskor. 

För smörjunderhåll och service inom sektorerna fordon, industri, fartyg, jordbruk, flyg- 
och gruvindustri. För oljor upp till SAE 140 och glykol. Inkl. svivel.

Artikelnummer Max tryck (MPa) Max flöde (l/min) Vikt (kg) Mått (LxBxH)

121617 5 20 - -

// DÄCKPÅFYLLARE  

Robust däckpåfyllare med kalibrerad tryckmätare och kraftig skyddskåpa i gummi. 
65 cm lång slang med självjusterande munstycke.

Artikelnummer Max tryck (MPa) Anslutning Längd (mm) Vikt (kg)

122018 1 8-1/4” ømm-Inv (G) 650 0,89

// QUICK CONNECTOR

Revolutionerade snabbkoppling för däckventiler. Enkel enhandsanvändning då den är 
utrustad en självlåsande mekanism som håller fast i ventilen under påfyllning av luft. 

Dra i hylsan för att koppla bort, på samma sätt som en vanlig snabbkoppling för luft.
Testad och fullt fungerande efter 100 000 cykler eller mer.

Artikelnummer Max arbetstryck (MPa) Anslutning Temperatur

122005 1,2 1/4” (F / Inv.) BSP -20 - +60OC
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// 24V PUMPKIT DIESEL

Självsugande pump med självjusterbara lameller. Pumpkropp gjord av rostskydds-
behandlat gjutjärn. Rotor av sintrat stål och lammeler av acetal. Pumpen är försedd 
med by-pass ventil och ett inbyggt filter med enkel åtkomst för rengöring.
Funktioner: strömbrytare, inbyggd säkring och smutsfilter.

Spänning: 24 VCD
Strömförbrukning: 25 A
Anslutning in-ut: 1” (Inv BSP)/fläns
Driftintervall: 30 min

Artikelnummer Klassning Max tryck (bar) Max flöde (l/m) Max sughöjd (m) Effekt (W)

121616 IP55 0,8 63 2,5 240

// MOBIL OLJEPÅFYLLARE 25L (HANDDRIVEN)   

Handdriven oljedistributör för påfyllning av tranmissionsoljor. Utrustad med 
påfyllningsslang och oljeventil. Får ej användas till explosiv eller korrosiv vätska.

Ingår:
Handpump
1,5m slang med kulventil
25L behållare

Artikelnummer Kapacitet Mått (LxBxH)

121640 0,1l per slag 32x35x74

// MOBIL OLJEPÅFYLLARE 25L (TRYCKLUFTSDRIVEN)  

Tryckluftsdriven oljedistributör för påfyllning av tranmissionsoljor.  
Utrustad med påfyllningsslang och oljeventil. 
Får ej användas till explosiv eller korrosiv vätska.

Ingår:
1,5m slang med oljeventil
25L behållare

Artikelnummer Kapacitet Mått (LxBxH)

121621 0,3 - 0,7 32x35x74
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// HYDRAULISKT MUNSTYCKE LOCK-ON 

Revolutionerade hydrauliskt munstycke som har en mjuk snabbkopplingsmekanism 
som underlättar på- och avkoppling av munstycket på fettnipplar. Munstycket är 
mycket hållbart och låser fast vid munstycket med sju stålkulor vilket borgar för en 
läckagefri anslutning mellan fettnippeln* och fettpumpen. Tryck upp till 700 bar.

* DIN 71412

Artikelnummer Max tryck (bar) Vikt (kg) Mått (LxBxH)

121639 700 0,032 4x1x1

// HYDRAULISK MUNSTYCKE 15MM

Hydraulisk koppling med 4st backar.
Diameter: Ø15mm

Artikelnummer Utförande Gänga Vikt (kg) Mått (LxBxH)

121637 - 1/8” 0,032 4x1x1

121789 Backventil 1/8” 0,034 4x1x1

// SMÖRJNIPPLAR

Artikelnummer Produkt

1222325 SMÖRJNIPPEL 1/8”

121628 SMÖRJNIPPEL 1/8” 90°

121629  SMÖRJNIPPEL 1/8” 45°

1222368          SMÖRJNIPPEL 1/4”

1222324          SMÖRJNIPPEL 1/4” 45°

1222366 SMÖRJNIPPEL M6X1MM

121630 SMÖRJNIPPEL M6X1MM 90°

1222364 SMÖRJNIPPEL M6X1MM 45°

121780 SMÖRJNIPPEL M8X1MM

121782 SMÖRJNIPPEL M8X1MM 90°

121781 SMÖRJNIPPEL M8X1MM 45°

1222365 SMÖRJNIPPEL M10X1MM

121783  SMÖRJNIPPEL M10X1MM 90°

1222363 SMÖRJNIPPEL M10X1MM 45°

121785 SMÖRJNIPPELSATS 140 DELAR
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// SVIVEL Z FETT 

Z-svivel utvecklad för tuff användning och lång hållbarhet tillsammans med våra 
fettpistoler.

R1/4” x R1/4” (Inv.-Utv.)

Artikelnummer Max tryck (MPa) Vikt (kg) Mått (LxBxH)

121638 50 0,194 8x1x5

// SPETSMUNSTYCKEN SATS OM 4

Kan enkelt anslutas till våra hydrauliska munstycken.
Innehåller:

1x Spetsmunstycke Ø 1,4 mm
1x Spetsmunstycke Ø 2,6 mm 
1x Spetsmunstycke Ø 6 mm
1x Spetsmunstycke Ø 6 mm 45°

Artikelnummer Max tryck (MPa) Max flöde (l/min) Vikt (kg) Mått (LxBxH)

121636 0,35 60 0,016 5x1x1

// SMÖRJNIPPELRENSARE 

Proffesionellt verktyg som enkelt rensar igensatta smörjnipplar. En tunn olja trycks in i 
den igensatta nippeln och nytt fett kan sen pumpas in.

Artikelnummer Vikt (kg) Mått (LxBxH)

121641 0,6 27x8x6
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// MÅTT

Mått med flex pip.

Artikelnummer Storlek Material

121625 2L Polyethylene

121626 3L Polyethylene

121627 5L Polyethylene

// FATFÖRSKRUVNING   

Användandet av korrekta anslutningstillbehör för pumpar garanterar säker och 
problemfri drift.

För pump 950 och AF1

Artikelnummer Benämning Vikt (kg)

121615 Mauser adapter -G2” INV 0,042

121614 Trisure adapter -G2” INV 0,038

121647 NW50-EUR adapter 0,054

// TRATT    

Tratt med sidoförskjuten pip.
Volym: 1,3L

Artikelnummer Material Vikt (kg) Mått (mm)

121624 Polyethylene 0,13 160
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// TRATTSATS    

Volym: 0,05 - 0,27L

Artikelnummer Material Vikt (kg) Mått Ø (mm)

122057 Olje- och kemikalie-beständig plast 0,07 65, 75, 100 & 120



// SORTIMENTSLÅDOR   

Artikelnummer Produkt

1246805 O-ringsortiment BSP kopplingar

1246806 O-ringsortiment DKO kopplingar

1246803 O-ringsortiment ORFS kopplingar

1222153 O-ringsortiment MM kit, 386 st

// SORTIMENTSLÅDOR

II SORTIMENTSLÅDOR
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// KABELVINDA - EL
CEJN

Elektriska kabelupprullare - Stängda
Material kabel Gummi H07RN-F
Spänning 240 V
Temperaturområde -10OC - +50OC
Kabeldimension 3x1,5mm
Klass IP-44 slangrullen är skyddad mot föremål och vattenstänk från alla håll.

Den elektriska kabelvindan patenterade design ger användarna en produkt med 
väldigt hög säkerhet. Vindan har en stark, bromsad inrullning och kabelstyrning som 
guidar kabeln säkert och exakt i huset. För att förhindra fallolyckor är stoppbollen 
gjord av ett mjukt material och kabeln i ett högkvalitativt gummi. Kabelvindan 
är försedd med en överbelastningskrets som bryter strömförsörjningen vid 
överbelastning. Vindan kan svänga 180O vilket gör att operatören kan röra sig fritt. 
Den är lätt att installera oavsett om den är monterad i taket eller på väggen och kan 
enkelt plockas bort och sättas tillbaka. Varje komponent är konstruerad för långvarig 
användning, hårt slitage och utmanande förhållanden. 

Artikelnummer Produkt Längd (m)
Connection

inlet
Effekt utrullad 

(W)
Effekt rullad 

(W)
Strömstyrka 

(Amp)
Vikt
(kg)

7002826 Small 3X1,5MM/10M 10 Schuko plug 2400 1600 10 5,9

7002825 Medium 3X1,5MM/17M 17 Schuko 2400 1600 10 7,6

// SLANGVINDOR

// SLANGVINDA - LUFT
CEJN

Slangupprullare - Tryckluft - Stängda
Högt flöde och lågt tryckfall
Långsam slanginrullning
Robust konstruktion
Mjuk stoppkula som minimerar fallolyckor 

Slangvindan är idealisk för en säker arbetsplats. Säkerhetsfunktioner som den 
långsamma slanginrullningen, slangstyrning, PUR-slang, mjuk stoppkula som 
minimerar fallolyckor och vikskydd är bara några exempel på vad som gör dessa 
slangrullar bäst på marknaden. Vindorna kan vridas 180o så att operatören kan röra 
sig fritt, och den långsamma slangupprullningen gör det säkert och enkelt för alla att 
hantera.

Artikelnummer Produkt Längd (m)
Connection

inlet
Connection 

outlet
ID x OD

(mm)
Max. 

arbetstryck
Vikt
(kg)

7002823 Small 8X12/10M 10 eSafe 302 nipple eSafe 320 coupling 8x12 16 bar (232 PSI) 5

7002824 Medium 9,5X13,5/14M 14 eSafe 320 nipple eSafe 320 coupling 9,5x13,5 16 bar (232 PSI) 6,5
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// SLANGVINDA - VATTEN/LUFT

Eurolubes slangupprullare erbjuder bättre arbetsmiljö och effektiv service. 
För underhåll och service inom sektorerna fordon, industri, fartyg, jordbruk,  
flyg- och gruvindustri. 

Artikelnummer Produkt Längd (m)
Connection

inlet
Connection 

outlet
Dimension

(mm)
Max. 

arbetstryck
Vikt
(kg)

7002830 M12 Slangvinda 12 Utvändig 3/8” Utvändig 3/8” 10 20 bar 6,5

// SLANGVINDA - EL

Kabelupprullare för alla marknader, utvecklad för proffessionell och frekvent 
användning. Svängbart väggfäste ingår. Kabelupprullaren kan monteras på vägg  
eller i tak med passande skruvar eller pluggar. En värmesäkring finns inbyggd för  
ökad säkerhet. 

Artikelnummer Produkt Längd (m) Spänning
Kapacitet

(W)
Kabel
(mm)

IP
Vikt
(kg)

7002831 E15 Kabelupprullare 15 230V AC 2000 H05VV-F 3x1,5 24 4,6
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// PAPPER

// PAPPER - INDUSTRI

Ett starkt och ekonomiskt torkpapper, returfiber. Ett mycket populärt och ekonomiskt 
papper för snabb och enkel avtorkning. Passar såväl verkstäder, restauranger, 
industrin, bensinstationer etc.

Artikelnummer Produkt Storlek rulle Färg Antal förp.

121961 Industrial 1 lagers 0,32x780 m Brun 1

// PAPPER - INDUSTRI

Ett starkt och ekonomiskt torkpapper, nyfiber. Passar utmärkt till skärvätskor, olja, fett 
och allmän smuts. Ett perfekt papper till verkstäder. Silikonfritt

Artikelnummer Produkt Storlek rulle Ark/rulle Färg Antal förp.

121962 Soft 2 lagers 36x37 cm 1000 Blå 1

// PAPPER - HYGIEN

Ett vitt hylslöst hygienpapper som passar väl till verkstäder, bensinstationer, 
restauranger, stormarknader, livsmedelstillverkning etc. Starkt och mjukt med stor 
uppsugningsförmåga. Passar lika bra till händer som ömtåliga ytor. Ekonomiskt! 

Artikelnummer Produkt Storlek rulle Färg Antal rullar/förp.

121964 Torkpapper small 0,20x275 m Vit 12

 // PAPPER
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// PAPPER - HYGIEN

Ett vitt hylslöst hygienpapper som passar väl till verkstäder, bensinstationer, 
restauranger, stormarknader, livsmedelstillverkning etc. Starkt och mjukt med stor 
uppsugningsförmåga. Passar lika bra till händer som ömtåliga ytor. Ekonomiskt!

Artikelnummer Produkt Storlek rulle Färg Antal rullar/förp.

121963 Torkpapper Large 0,20x270 m Vit 6

// STÄLL TILL PAPPER OCH ABSORBENTER

Golvstället är avsett för torkpappersrullar upp till 430 mm bredd. 
Tandad avrivningplatta. 

Väggstället är avsett för torkpappersrullar upp till 430 mm bredd. 
Tandad avrivningsplatta.

Artikelnummer Produkt Material Vikt Mått (mm) Lagervara

121787 Golvställ Förzinkade stålrör, grå 5 420x500x845 Nej

121788 Väggställ Förzinkade stålrör, grå 3 200x480x410 Nej

REV.1.1
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// INDUSTRISPRUTOR

// INDUSTRITRYCKSPRUTA

Gloria G-89 specialtryckspruta är en kraftfull spruta med ett justerbart munstycke 
som gör det lättare att rengöra i exempelvis hörn som är svåra att komma åt. Denna 
industrispruta är oljebeständig och kan utrustas med en förlängningslans på 0,5 
meter för att utöka ytterligare användningsområden.

Kapacitet: 1 liter.
Maxtryck: 3 bar.
Justerbart rundstrålemunstycke i mässing.
FKM/Viton® packning.
Vikt: 0,75 kg.
Lämplig för medel med pH-värde 5-9.

Artikelnummer Produkt

121242 Gloria Typ 89

// INDUSTRITRYCKSPRUTA

.

Behållare i rostfritt stål, manometer, säkerhetsventil, stoppade bärremmar med 
snabb-urkoppling och ryggavlastning, handpump och kompressoranslutning. 
Oljeresistent med 1,2 m oljeresistent slang.

Mångsidig och högpresterande spruta i rostfritt stål för professionellt bruk som 
övertygar med sin kvalitet, säkerhet och användarvänlighet.

Arbetstryck 6 bar
Volym: 10. 
Flatstrålemunstycke mässing 8004E, 80°. Lämplig för medel med pH-värde 5-9.
Packningar: FKM-Viton
Mässingsrör: 50 cm

Artikelnummer Produkt

121241 Gloria 510 TK Profiline
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// ÖVRIGT

// DH MEKANIKERMADRASS
Vikbar

Artikelnummer Behandling Fyllnad Mått (BxLxH) cm

121960 Flammskyddad 650g/m2 500x1250x5

// SPOLARVÄTSKA
Färdigblandad -18OC

Effektivt frostskydd ner till -18°C, löser effektivt smuts, vägsalt och trafikfilm på 
vindruta och strålkastare. Vår färdigblandade spolarvätska är skonsam mot lack, 
torkarblad, lister och andra delar på bilen. Vätskan är i färdigblandad lösning 
brandfarlig.

Artikelnummer Produkt Volym

121965 DH Washer Fluid 4 liter

122022 DH Washer Fluid Summer Edition* 3 liter

// ADBLUE
Minskar utsläppen av kväveoxider (NOx)

AdBlue® är en högren urealösning och minskar utsläppen av kväveoxider (NOx) 
i diselfordon utrustade med SCR-teknik. AdBlue® är relativt harmlöst för djur 
och människor, den är varken giftig eller brandfarlig och uppfyller kraven från alla 
motortillverkare. 

AdBlue® kristalliseras vid temperaturer under -11,5°C, om vätskan fryser kan den 
tinas och användas igen. Undvik förvaring vid höga temperaturer eller i direkt solljus 
eftersom detta kan innebära att vätskan separerar, har vätskan separerat är den 
oanvändbar. I de flesta nyare fordon sitter värmeslingor installerade kring AdBlue®-
tanken.

Artikelnummer Volym Internationell standard

121585 10 liter ISO/PAS 22241-1

* Säljes under vår och sommar.
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// DUNLOP HIFLEX SCANDINAVIA

// NORWAY

HEADQUARTER
DUNLOP HIFLEX AS
Jogstadveien 39, Kjeller
+47 23 00 47 00
sales@dunlophiflex.no

BERGEN
+47 23 00 47 70
bergen@dunlophiflex.no

HARSTAD
+47 23 00 48 10
harstad@dunlophiflex.no

KJELLER/OSLO
+47 23 00 47 00
oslo@dunlophiflex.no

KRISTIANSAND
+47 23 00 47 50
kristiansand@dunlophiflex.no

SARPSBORG
+47 23 00 48 30
sarpsborg@dunlophiflex.no

STAVANGER
+47 23 00 47 60
stavanger@dunlophiflex.no

TROMSØ
+47 23 00 48 20
tromso@dunlophiflex.no

TRONDHEIM
+47 23 00 48 00
trondheim@dunlophiflex.no

ÅLESUND
+47 23 00 47 80
alesund@dunlophiflex.no

// DENMARK

HEADQUARTER
DUNLOP HIFLEX A/S
Kokholm 5, Kolding
+45 43 25 40 00
kundeservice@dunlophiflex.dk
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// SWEDEN

HEADQUARTER 
DUNLOP HIFLEX AB
Seldonsvägen 2, Halmstad
+46 (0)10-414 44 00
info@dunlophiflex.se

BORLÄNGE
+46 (0)10-414 46 00
borlange@dunlophiflex.se

GÖTEBORG
+46 (0)10-414 45 40
goteborg@dunlophiflex.se

HALMSTAD
+46 (0)10-414 44 04
halmstad@dunlophiflex.se

HELSINGBORG
+46 (0)10-414 45 60 
helsingborg@dunlophiflex.se 

LJUNGBY
+46 (0)10-414 45 20
ljungby@dunlophiflex.se

MALMÖ
+46 (0)10-414 45 00
malmo@dunlophiflex.se

NORRKÖPING
+46 (0)10-414 45 70
norrkoping@dunlophiflex.se

STOCKHOLM
+46 (0)10-414 45 80
stockholm@dunlophiflex.se

UMEÅ
+46 (0)10-414 45 30
umea@dunlophiflex.se

VÄXJÖ
+46 (0)10-414 45 10
vaxjo@dunlophiflex.se

ÖREBRO
+46 (0)10-414 45 50
orebro@dunlophiflex.se





HEAD OFFICE DUNLOP HIFLEX SCANDINAVIA
Dunlop Hiflex AB
Seldonsvägen 2
302 62 Halmstad
Tel +46 (0)10-414 44 00
info@dunlophiflex.se
www.dunlophiflex.se
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