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LAVERE VEKT – ENKEL Å 
MONTERE

Powerflexbio har lavere vekt 
sammenlignet med standard SAE 
100 R12/13/15, noe som forenkler 
håndteringen av slangen ved 
montering og installasjon.

SLITESTERKT MSHA 
GODKJENT YTTERBELEGG

Powerflexbio har et slitesterkt og 
MSHA godkjent ytterbelegg som 
er utviklet og testet for å takle tøffe 
forhold, noe som gjør slangen 
spesielt egnet for gruve, skogs, og 
entreprenør maskiner.

 IMPULSTESTET I 
HENHOLD ISO 18752 

Powerflexbio er testet i henhold 
til ISO 18752 opp til 1,000,000 
sykluser, noe som overgår 
standard SAE 100R.

BØYERADIUS
 redusert med opp til 50%

// KOMPATIBEL MED ALLE HYDRAULIKKOLJER

Powerflexbio er utviklet spesielt for å kunne brukes sammen med biologisk nedbrytbare hydraulikkoljer, men 
også med andre smøreoljer og petroleumsbaserte hydraulikkoljer. Powerflexbio er spesielt utviklet for økt 
driftssikkerhet og livslengde. 

// OPP TIL 50% REDUSERT BØYERADIUS

Powerflexbio er en ekstremt fleksibel hydraulikkslange. Sammenlignet med standard SAE 100 R12/13/15 er 
bøyeradiusen redusert med opp til 50%.



Dimensions shown may be changed without prior notice

ISO 18752

Innvendig: Syntetisk oljebestandig gummi. 
Armering: Fire spiralspunnede stålwire innlegg (4S). 
Utvendig:  Olje, vær og slitasjebestandig gummi.  
MSHA godkjent. 
Bruksområde: Slangen er utviklet og testet for å tåle veldig tøffe 
forhold. Spesielt egnet for gruve, skogs, og entreprenørmaskiner. 
Temperatur: -40 °C +121 °C

// 4000 - HITUFF

Art. nr Product code 
mm tommer dash mm tommer bar psi bar psi mm tommer kg/m

1003797 4WS 13  1/2 -08 23,00 0,91 280 4000 1120 16000 90 3,54 0,747

1001691 4WS 19  3/4 -12 29,50 1,16 280 4000 1120 16000 120 4,72 1,019

1001692 4WS 25 1 -16 37,50 1,48 280 4000 1120 16000 150 5,91 1,637

1002484 4WS 32 1 1/4 -20 45,70 1,80 280 4000 1120 16000 260 10,24 2,264

1002502 4WS 38 1 1/2 -24 51,80 2,04 290 4200 1160 16800 420 18,54 2,952

1002483 4WS 51 2 -32 66,80 2,63 280 4000 1120 16000 430 20,87 4,475
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ISO 18752

Innvendig: Syntetisk oljebestandig gummi. 
Armering: Fire spiralspunnede stålwire innlegg (4S). 
Utvendig: Olje, vær og slitasjebestandig gummi.  
MSHA godkjent. 
Bruksområde: Slangen er utviklet og testet for å tåle veldig tøffe 
forhold. Spesielt egnet for gruve, skogs, og entreprenørmaskiner. 
Temperatur: -40 °C +121 °C

// 5000 - HITUFF

Art. nr Product code 
mm tommer dash mm tommer bar psi bar psi mm tommer kg/m

1001745 4WS 16  5/8 -10 26,3 1,04 350 5000 1400 20000 140 5,51 0,931

1001746 4WS 19  3/4 -12 31,00 1,22 350 5000 1400 20000 150 5,91 1,230

1001747 4WS 25 1 -16 37,60 1,48 350 5000 1400 20000 180 7,09 1,680

1001748 4WS 32 1 1/4 -20 45,80 1,80 350 5000 1400 20000 280 10,04 2,448

1001946 6WS 38 1 1/2 -24 54,80 2,16 350 5000 1400 20000 255 12,52 3,759

1001947 6WS 51 2 -32 70,20 2,76 350 5000 1400 20000 318 21,65 6,212
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Dimensions shown may be changed without prior notice

Art. nr Product code 
mm tommer dash mm tommer bar psi bar psi mm tommer kg/m

1003797 4WS 13  1/2 -08 23,00 0,91 280 4000 1120 16000 90 3,54 0,747

1001691 4WS 19  3/4 -12 29,50 1,16 280 4000 1120 16000 120 4,72 1,019

1001692 4WS 25 1 -16 37,50 1,48 280 4000 1120 16000 150 5,91 1,637

1002484 4WS 32 1 1/4 -20 45,70 1,80 280 4000 1120 16000 260 10,24 2,264

1002502 4WS 38 1 1/2 -24 51,80 2,04 290 4200 1160 16800 420 18,54 2,952

1002483 4WS 51 2 -32 66,80 2,63 280 4000 1120 16000 430 20,87 4,475 ISO 18752

Innvendig: Syntetisk oljebestandig gummi. 
Armering: Fire spiralspunnede stålwire innlegg (4S). 
Utvendig: Olje, vær og slitasjebestandig gummi.  
MSHA godkjent. 
Bruksområde: Slangen er utviklet og testet for å tåle veldig tøffe 
forhold. Spesielt egnet for gruve, skogs, og entreprenørmaskiner.
Temperatur: -40 °C +121 °C

// 6000 - HITUFF

Art. nr Product code 
mm tommer dash mm

tom-
mer

bar psi bar psi mm tommer kg/m

1001751 4WS 6  1/4 -4 17,30 0,68 450 6550 1800 26200 60 2,36 0,518

1001752 4WS 10  3/8 -6 20,10 0,79 445 6450 1780 25800 75 2,95 0,615

1001735 4WS 13 1/2 -8 23,00 0,91 420 6000 1680 24000 90 3,54 0,745

1001736 4WS 16 5/8 -10 28,20 1,11 420 6000 1680 24000 180 7,09 1,198

1001737 4WS 19 3/4 -12 31,40 1,24 420 6000 1680 24000 120 4,72 1,429

1001738 4WS 25 1 -16 38,20 1,50 420 6000 1680 24000 150 5,91 1,991

1002492 4WS 32 1 1/4 -20 46,10 1,81 420 6000 1680 24000 445 17,52 2,883

1002493 6WS 32 1 1/4 -20 49,30 1,94 420 6000 1680 24000 445 17,52 4,521

1002494 6WS 38 1 1/2 -24 56,50 2,22 450 6000 1680 24000 530 20,87 4,480

1003506 6WS 51 2 -32 71,00 2,80 420 6000 1680 24000 650 25,59 6,438

ISO 18752

Innvendig: Syntetisk oljebestandig gummi. 
Armering: Fire spiralspunnede stålwire innlegg (4S). 
Utvendig: Olje, vær og slitasjebestandig gummi.  
MSHA godkjent. 
Bruksområde: Slangen er utviklet og testet for å tåle veldig tøffe 
forhold. Spesielt egnet for gruve, skogs, og entreprenørmaskiner. 
Temperatur: -40 °C +121 °C

// 5000 PLUS - HITUFF

Art. nr Product code 
mm tommer dash mm

tom-
mer

bar psi bar psi mm tommer kg/m

1001749 4WS 19,0  3/4 -12 31,00 1,22 380 5500 1520 22040 180 7,09 1,338

1001734 4WS 25,0  1 -16 38,30 1,51 380 5500 1520 22040 210 8,27 1,918

Art. nr Product code 
mm tommer dash mm tommer bar psi bar psi mm tommer kg/m

1001745 4WS 16  5/8 -10 26,3 1,04 350 5000 1400 20000 140 5,51 0,931

1001746 4WS 19  3/4 -12 31,00 1,22 350 5000 1400 20000 150 5,91 1,230

1001747 4WS 25 1 -16 37,60 1,48 350 5000 1400 20000 180 7,09 1,680

1001748 4WS 32 1 1/4 -20 45,80 1,80 350 5000 1400 20000 280 10,04 2,448

1001946 6WS 38 1 1/2 -24 54,80 2,16 350 5000 1400 20000 255 12,52 3,759

1001947 6WS 51 2 -32 70,20 2,76 350 5000 1400 20000 318 21,65 6,212



Art. nr Product code 
mm tommer dash mm

tom-
mer

bar psi bar psi mm tommer kg/m

1001751 4WS 6  1/4 -4 17,30 0,68 450 6550 1800 26200 60 2,36 0,518

1001752 4WS 10  3/8 -6 20,10 0,79 445 6450 1780 25800 75 2,95 0,615

1001735 4WS 13 1/2 -8 23,00 0,91 420 6000 1680 24000 90 3,54 0,745

1001736 4WS 16 5/8 -10 28,20 1,11 420 6000 1680 24000 180 7,09 1,198

1001737 4WS 19 3/4 -12 31,40 1,24 420 6000 1680 24000 120 4,72 1,429

1001738 4WS 25 1 -16 38,20 1,50 420 6000 1680 24000 150 5,91 1,991

1002492 4WS 32 1 1/4 -20 46,10 1,81 420 6000 1680 24000 445 17,52 2,883

1002493 6WS 32 1 1/4 -20 49,30 1,94 420 6000 1680 24000 445 17,52 4,521

1002494 6WS 38 1 1/2 -24 56,50 2,22 450 6000 1680 24000 530 20,87 4,480

1003506 6WS 51 2 -32 71,00 2,80 420 6000 1680 24000 650 25,59 6,438

Art. nr Product code 
mm tommer dash mm

tom-
mer

bar psi bar psi mm tommer kg/m

1001749 4WS 19,0  3/4 -12 31,00 1,22 380 5500 1520 22040 180 7,09 1,338

1001734 4WS 25,0  1 -16 38,30 1,51 380 5500 1520 22040 210 8,27 1,918
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HEAD OFFICE NORWAY DUNLOP HIFLEX SCANDINAVIA
Dunlop Hiflex AS Oslo
Tel +47 23 00 47 00
www.dunlophiflex.no


