
SNOWBLAST



// SNOWSTORM Flatrullad vattenslang till snökanoner 
WP 60 Bar - BP 150 Bar
Invändigt: EPDM.
Armering: Polyester. 
Utvändigt: Extra kraftig TPU belagd väv.
Applikation: Extra slitstark slang med högt sprängtryck för 
transport av vatten till snökanoner. Monterad med fullflödes 
kamlock kopplingar hona och hane, i en speciell aluminium för 
högsta prestanda.
Temperatur: -40 °C +80 °C

Artikel
nummer

ID 
(mm)

YD 
(mm)

Arbetstryck 
(bar)

Sprängtryck 
(bar)

Vikt
(kg/m)

Längd 
(m)

9172054 52 60 60 150 0,70 20

Andra längder kan levereras efter önskemål.

// SNOWBLAST Flatrullad vattenslang till snökanoner 
WP 60 Bar - BP 120 Bar
Invändigt: EPDM.
Armering: Polyester. 
Utvändigt: TPU belagd väv.
Applikation: För transport av vatten under högt tryck till 
snökanoner. Levereras komplett monterade med kamlock 
kopplingar, hona och hane i syrafast material.
Temperatur: -40 °C +80 °C

Artikel
nummer

ID 
(mm)

YD 
(mm)

Arbetstryck 
(bar)

Sprängtryck 
(bar)

Vikt
(kg/m)

Längd 
(m)

9140629 52 60 60 120 0,7 20

Andra längder kan levereras efter önskemål.

// 247AE Formstabil gummislang för transport av vatten 
till snökanoner
WP 60 Bar - BP 180 Bar
Invändigt: EPDM.
Armering: Texstilarmering. 
Utvändigt: EPDM.
Applikation: Förbindelseslang till snökanoner (Tornslang). 
Monterad med fullflödes kamlock kopplingar hona och hane, i 
en speciell aluminium för högsta prestanda.
Temperatur: -42 °C +70 °C

Artikel
nummer

ID 
(mm)

YD 
(mm)

Arbetstryck 
(bar)

Sprängtryck 
(bar)

Vikt
(kg/m)

Längd 
(m)

852083 38 52 60 180 1,32 2

852084 38 52 60 180 1,32 3

852085 38 52 60 180 1,32 4

Andra längder kan levereras efter önskemål.
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// 27EAA Formstabil lättviktsslang för transport av 
vatten till snökanoner
WP 25 Bar - BP 70 Bar
Invändigt: EPDM.
Armering: Nylonspiral. 
Utvändigt: Polyester väv.
Applikation: Lätt och smidig förbindelseslang för transport 
av vatten till snökanoner. Monterad med fullflödes kamlock 
kopplingar hona och hane, i en speciell aluminium för högsta 
prestanda.
Temperatur: -30 °C +70 °C

Artikel
nummer

ID 
(mm)

YD 
(mm)

Arbetstryck 
(bar)

Sprängtryck 
(bar)

Vikt
(kg/m)

Längd 
(m)

852086 38 45 25 70 0,32 2

852087 38 45 25 70 0,32 3

852088 38 45 25 70 0,32 4

Andra längder kan levereras efter önskemål.
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// DUNLOP HIFLEX SCANDINAVIA

// NORWAY

HEADQUARTER
DUNLOP HIFLEX AS
Jogstadveien 39, Kjeller
+47 23 00 47 00
sales@dunlophiflex.no

BERGEN
+47 23 00 47 70
bergen@dunlophiflex.no

HARSTAD
+47 23 00 48 10
harstad@dunlophiflex.no

KJELLER/OSLO
+47 23 00 47 00
oslo@dunlophiflex.no

KRISTIANSAND
+47 23 00 47 50
kristiansand@dunlophiflex.no

SARPSBORG
+47 23 00 48 30
sarpsborg@dunlophiflex.no

STAVANGER
+47 23 00 47 60
stavanger@dunlophiflex.no

TROMSØ
+47 23 00 48 20
tromso@dunlophiflex.no

TRONDHEIM
+47 23 00 48 00
trondheim@dunlophiflex.no

ÅLESUND
+47 23 00 47 80
alesund@dunlophiflex.no

// DENMARK

HEADQUARTER
DUNLOP HIFLEX A/S
Kokholm 5, Kolding
+45 43 25 40 00
kundeservice@dunlophiflex.dk

// SWEDEN

HEADQUARTER 
DUNLOP HIFLEX AB
Seldonsvägen 2, Halmstad
+46 (0)10-414 44 00
info@dunlophiflex.se

BORLÄNGE
+46 (0)10-414 46 00
borlange@dunlophiflex.se

GÖTEBORG
+46 (0)10-414 45 40
goteborg@dunlophiflex.se

HALMSTAD
+46 (0)10-414 44 04
halmstad@dunlophiflex.se

HELSINGBORG
+46 (0)10-414 45 60 
helsingborg@dunlophiflex.se 

LJUNGBY
+46 (0)10-414 45 20
ljungby@dunlophiflex.se

MALMÖ
+46 (0)10-414 45 00
malmo@dunlophiflex.se

NORRKÖPING
+46 (0)10-414 45 70
norrkoping@dunlophiflex.se

STOCKHOLM
+46 (0)10-414 45 80
stockholm@dunlophiflex.se

UMEÅ
+46 (0)10-414 45 30
umea@dunlophiflex.se

VÄXJÖ
+46 (0)10-414 45 10
vaxjo@dunlophiflex.se

ÖREBRO
+46 (0)10-414 45 50
orebro@dunlophiflex.se
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HEAD OFFICE DUNLOP HIFLEX SCANDINAVIA
Dunlop Hiflex AB
Seldonsvägen 2
302 62 Halmstad
Tel +46 (0)10-414 44 00
info@dunlophiflex.se
www.dunlophiflex.se


